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Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unter-
zogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis.
Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte
durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwen-
dungstechnik zur Verfügung.

tesapack 4024 PV 2
leises Universal-Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung/
Anwendung:

tesapack 4024 PV 2 ist ein Ver-
schlußklebeband auf Basis
einer PP-Folie mit einer spe-
ziellen Acrylatdispersions-
masse. Durch die spezielle Ac-
rylat-Klebmasse (HiTack), die
sich durch eine vergleichbar
hohe Anfaßklebkraft von
herkömmlichen Acrylaten ab-
setzt, wird die Packleistung
erhöht.
tesapack 4024 PV 2 ist uni-
versell einsetzbar für den Ver-
schluß von Versandschachteln.

tesapack 4024 PV 2 hat fol-
gende herausragenden Eigen-
schaften:
� Geräuscharmes Abrollen
� Sehr hohe UV- und Alte-

rungsbeständigkeit für
längere Lagerdauer, auch
bei Tageslicht

� Verarbeitbar mit allen ge-
bräuchlichen Handabrollern

Eine thermische Entsorgung
ist problemlos möglich, da die
eingesetzten Rohstoffe aus-
schließlich auf Mineralöl ba-
sieren. Das Produkt ist frei von
chlorhaltigen Bestandteilen

Abmessungen:
Längen: 66 m
Breiten: 38, 50, 75 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten:
(Mittelwerte)

Träger Farben Gesamtdicke1) Klebkraft auf
Stahl 1)

Reißkraft 1) Reißdehnung
1)

PP transparent,
chamois, weiß

52 µm 3 N/10 mm 45 N/10 mm 140 %

1) Parameter der Spezifikationen AP - 5410 – 06/2002
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